
• Dynamische Wägung von Waggons

• Tara- und Bruttowägung

• Optimierung des Beladeprozesses

• Integration in die Beladesteuerung

• Auch in Entladeprozess anwendbar

Qlar
Dynamic Train Scale für Beladeprozesse

Applikation
Diese dynamische Gleiswaage ist die ideale Ergänzung für Zugbe-
ladungs- und Zugentladungssysteme. Waggons können direkt vor
und nach dem Beladen mit Qlar Messtechnologien gewogen wer-
den. Für diese Tara- und Bruttowägung werden zwei voneinander
unabhängige Wägesysteme verwendet.
Die Taragewichte werden verwendet, um die Füllmenge für jeden
einzelnen Waggon zu ermitteln. Mit den Bruttogewichten kann
sichergestellt werden, dass das zugelassene Gesamtgewicht eines
Waggons nicht überschritten wird.
Die Applikation ist darauf zugeschnitten, lange Züge zu wiegen,
die über einen Stop-and-Go-Betrieb beladen oder entladen wer-
den. Die Berechnung der Taragewichte und die Erstellung der La-
deliste erfolgt in der Regel über das bauseitige Steuerungssys-
tem.

Funktion
Die Applikation hat die folgenden Grundfunktionen:

• Berechnung von Waggon- und Zuggewichten

• Stop-and-Go-Betrieb

• Automatische Unterscheidung zwischen Waggons und Loko-
motiven

• Ergebnisse werden direkt über die OPC- oder REST-Schnittstel-
le zur Verfügung gestellt

Aufbau
Die Applikation gibt es in verschiedenen Ausführungen:

• Wägeschwellen im Schottergleis mit durchgehender Schiene

• Direktwägesensor installiert in fester Fahrbahn

• Stahl- oder Betonplattform mit Grube

Auch verfügbar als Qlar Static Train Scale für Beladeprozesse.
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Technische Daten

Schienentyp, Spurweite, Schwellenabstand Wie in vorhandenem Gleisabschnitt
Länge des Wägesystems Typischerweise 3 m *)

Wägebereich Typischerweise 100 t … 150 t
Wägemodus Dynamisch
Wägegenauigkeit 0,5 % Waggongewicht, Eichfähigkeit optional
Wägegeschwindigkeitsbereich Bis zu 5 km/h (höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage)
Überfahrgeschwindigkeit ohne Wägung Nicht beschränkt (durchgehende Schiene)
Betriebstemperaturbereich Wägemechanik: -40 °C … +70 °C *)

Wägeelektronik: +5 °C … +30 °C
*) Abhängig von der jeweiligen Applikation
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